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Dans lôarticle  pr®c®dent,  la Conclusion de la 1
ère

 partie, confirme que la version 2 du 

r®cepteur  PATRIOTE n®cessite lôadjonction dôun ®tage pr®amplificateur BF supplémentaire, 

pour une réception en plein Haut Parleur. 

Faire un additif  technique avec de nouveaux composants électroniques, nécessite une refonte 

totale du circuit imprim® et lôobligation de le redessiner. 

Nous souhaitions attirer lôattention  des nouveaux radioamateurs  sur  ce quôest en r®alit® 

la véritable radio, pour un aficionado de la construction. La facilit®  nôexiste pas, il faut 

travailler et expérimenter avec lôobjectif que la réussite est la phase finale !  

 

 

 

PATRIOTE (Version 3 et 4)  

RÉCEPTEUR A RÉACTION  

Par F6BCU  (2ème
  PARTIE) 
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IðSCHÉMA ÉLECTRONIQUE  RX PATRIOTE V3  
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II ð LISTE DES COMPOSANTS V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVðPCB  CUIVRE V3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ðIMPLANTATION DES COMPOSANTS  V3 
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Avec la nouvelle version Récepteur PATRIOTE 3, la BF est nettement  supérieure, pour faire 

de lô®coute, les conditions sont remplies, mais pour  que le r®cepteur fonctionne 

conjointement avec  un ®metteur t®l®graphie, dôautres am®liorations  et modifications sont 

nécessaires, Côest lôobjet de la version 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE DE LôAUTEUR 

 III ï VERSION V4 

ADDITIFS VERSION  RX PATRIOTE  V4 

1. Couverture totale de la bande 80m sur les 180° du cadran 

2. Stabilisation du d®tecteur ¨ r®action, avec r®ception stable dôune 

tonalité  cw 

3. Accrochage progressif de la réaction  

4. Amélioration de la réception de la SSB 

LES SOLUTIONS 

1. Alimentation générale du récepteur V4 sous 10 volts avec régulateur 

2. Baisse de lôalimentation du d®tecteur ¨ r®action T2, adjonction de 3 

diodes 1N4248 en série, la tension résultante est 6,3 volts. 

3. En plus du condensateur Trimmer CV3, un Padding  CV4 est inclus 

dans le circuit dôaccord (®talement de la bande r®ception 80m). 

 

 

 

 

Sur la photo ci-dessous, le 

condensateur ajustable expérimental  

Padding est un Phillips à air, mais il 

est remplacé sur le nouveau circuit 

imprimé par un CV ajustable rouge 

de 80/90pF 

Sur la photo  ci-dessus le 

condensateur ajustable rouge CV3 

80/90 pF est déjà implanté sur le 

circuit imprimé.  


